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OBSERVACIONES

Nebulizador con soporte SISCOM.
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- Las líneas de suspensión deberán colocarse según el tipo 
de instalación que resulte más practica, en Línea o forma de 
Costilla.

ENTRADA

GALPON

LINEAS

EN LINEA

ENTRADA

GALPON

COSTILLA

- Los picos aspersores deberán estar a una altura de 2,2 a 
2.6 mts. con respecto al suelo. En el caso de tener el cielo-
rraso a baja altura,  dejar por lo menos una distancia 20 cm. 
a las líneas de niebla.
 
- La separación entre los laterales del galpón y las líneas de 
la niebla no debe ser inferior a 2 metros.

- La distancia entre la cabecera y la primer línea de asperso-
res no debe superar los 2 metros.

- Colocar los aspersores en el caño con una inclinación de 15 
grados a la derecha y a la izquierda en forma alternada.

15°

- La pendiente de las líneas de agua y las costillas será de 
aproximadamente 1 cm. por cada 10 metros hacia la entrada 
de agua de cada ramal 

PENDIENTE 1 c m  POR 
CADA 10 M ETROS

INSTALACIÓN SEGÚN ENTRADA

ENTRADA DE AGUA AL MEDIO DEL GALPÓN

ENTRADA

GALPON

LINEAS

EN LINEA

ENTRADA DE AGUA POR UN EXTREMO DEL
GALPÓN

ENTRADA

GALPON

LINEAS



1. (Cod. S0509X0772) - Tubo M 32 x 1".

2. (Cod. S0509X0749) - Válvula esférica 1/2" unión 32.

3. (Cod. S0509X0771) - Tubo macho 32 x 3/4".

4. (Cod. S0509X0748) - Caño 32 PN 20.

18. (Cod. S0509X0026) - Filtro de agua Siscom conj.    
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INSTALACIÓN

TANQUE DE AGUA, FILTRO, BOMBA Y MANÓMETRO
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1. (Cod. S0509X0772) - Tubo u 32 x 1".

2. (Cod. S0509X0749) - Válvula esférica 1/2" unión 32.

3. (Cod. S0509X0771) - Tubo macho 32 x 3/4".

4. (Cod. S0509X0748) - Caño 32 pin 20.

5. (Cod. S0509X0744) - Unión doble 32.

6. (Cod. S0509X0663) - Tee 32 RH 3/4".

7. (Cod. S0509X0539) - Buje reducción bronce 3/4" x 1/2".

8. (Cod. S0509X0537) - Buje reducción bronce 1/2" x 1/4".

9. (Cod. S0509X0397) - Tee normal 32.

10. (Cod. S0509X0163) - Buje reducción 32 x 25.

11. (Cod. S0509X0060) - Tee 25 x 20.

12. (Cod. S0509X0043) - Codo normal 25.

13. (Cod. S0509X0042) - Buje reducción 25 x 20.

14. (Cod. S0509X0046) - Caño 25 PN 20.

15. (Cod. S0509X0039) - Buje / tubo H20 x 1/2".

16. (Cod. S0509X0038) - Tapón RM 1/2".

17. (Cod. S0509X0367) - Manómetro.

18. (Cod. S0509X0026) - Filtro de agua Siscom conj.

19. Cod. S0509X0044 - Tee Normal 20.

20. Cod. S0509X0041 - Caño 20 PN20.

21. Cod. S0509X0040 - Union Normal 20.
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PROCESO DE ARMADO DE LAS LÍNEAS DE
NEBULIZACIÓN.

1. Colocar los alambres de 3 mm de diámetro (no provisto) 
según el tipo de líneas a instalar, con la correspondiente 
pendiente y estirar.

2. Preparar los tramos de tubos a utilizar con sus elemen-
tos ya soldados por termofusión.

Alambre
Precintos

Termofusión

3. Colocar los tramos con precintos sin ajustar, una vez 
armados y presentados, se procede a soldarlos.

4. La distancia entre precinto y precinto debe ser de 0,50m.

5. Armar el cabezal y acoplarlo.

6. Ajustar los precintos con el alambre, unir el cabezal con 
las líneas y la bomba.

7. Purgar el filtro, la bomba y poner a funcionar el conjunto. 

ADVERTENCIAS

-UNIÓN POR TERMOFUSIÓN SEGÚN INSTRUCCIONES DEL 
FABRICANTE.

-AL INSTALAR EL SISTEMA POR PRIMERA VEZ, CONECTAR 
EL EQUIPO SIN LOS ASPERSORES PARA LIMPIAR LA CAÑERÍA.

-USAR AGUA LIMPIA Y FILTRO CON CARTUCHO.

-NO DEJAR LA BOMBA EN FUNCIONAMIENTO SIN AGUA.
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Equipamento para
GRANJAS AVÍCOLAS

Equipamento para
GRANJAS PORCINAS

Automatización y
climatización para
GALPONES

0810-666-2710
Av. Belgrano 1876 4º A (1094) C.A.B.A. Argentina
Tel: +54-11-4381-5958/5288/7642 
info@proyectosagroindustriales.com
www.proyectosagroindustriales.com


