
BOMBA SUMERGIBLE 0.33

• Cuerpo de la bomba, rodete, tapa y rejilla 
de aspiración de tecnopolímero. Motor, eje 
motor y tornillos de acero inoxidable.
•Triple cierre de retenes interpuestos con 
precámara de aceite. Motor asincrónico 
sumergible de servicio continuo.
• Estator albergado en una envoltura 
hermética de acero inoxidable.
• Rotor montado sobre cojinetes sobrada-
mente dimensionados engrasados de por 
vida.
• Protección termoamperimétrica incor-
porada y condensador permanente en la 
versión monofásica.
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DATOS TÉCNICOS
• Rango de funcionamiento:
de 1 a 16 m3/h con altura de eleva-
ción de hasta 10.2 metros.
• Rango de temperatura del líquido:
de 0°C a +35° para uso doméstico.
• Características del líquido bom-
beado: NOVA aguas sucias sin 
filamentos.
Granulometría de paso por la 
rejilla de  aspiración:
- NOVA 180-NOVA 200 5 mm
- NOVA 300 - NOVA 600 10 mm
• Profundidad de aspiración mín.: 
85 mm
• Tiempo máximo de funciona-
miento en seco: 1 minuto
• Grado de protección: IP 68
• Clase de aislamiento: F.

• Suministrada con cables de alimentación SJO 3 x 
18AWG para la versión monofásica: 5 metros H05.
La versión monofásica monta de serie el enchufe EE.UU. 



DIMENSIONES Y PESOS

NOVA 180           
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NOVA 200  NOVA 300         

NOVA 600         


